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A.  TEXTOVÁ ČÁST 

 

A.1. Identifikační údaje  

 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

 

 Smuteční síň Vysoké Mýto 

 

b) místo stavby stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků), 

 adresa Milíčova ulice 

 

 čísla popisná 

 

 

 katastrální území 

 

Vysoké Mýto 788 228 

 

 parcelní čísla pozemků (vlastník / právo 

hospodařit) 

4523/1, 4855/1, 4129, 4131, 4253/21, 4253/22, 

4253/23, 4253/20, 4132/7,4855/7, 4132/103 

(Město Vysoké Mýto) 

 parcelní čísla pozemků dotčených 

dočasnými zábory (vlastník / právo 

hospodařit) 

 

 

c) předmět dokumentace. 

 Studie – dopracování soutěžního návrhu 

  

A.1.2.  Údaje o investorovi 

 Město Vysoké mýto 

B. Smetany 92 

Vysoké Mýto – Město 

566 01 Vysoké Mýto 

 

A.1.3.  Údaje o zpracovateli autorovi dokumentace 

 

 PROJEKTIL  ARCHITEKTI s.r.o; IČ: 27118436 

Malátova 395/13, 150 00, Praha 5 – Smíchov 

Zastoupení Doc. Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta, autorizovaný architekt ČKA 02917 

spojení: tel. 222 365 001; e-mail:, roman.brychta@projektil.cz 

  

Architektonická a stavební část 

Doc. Mgr. Akad. Arch Roman Brychta, MgA. Renata Horová, ing. Ondřej Hofmeister 

Konstrukční část:  

Ing. Milan Polák, ing. Pavel ptáčník; Něměc Polák – projekční kancelář PrahaP 

Krajinářské řešení: 

Ing. Zdeněk Sendler, ing. Radka Táborová, DiS; Ateliér zahradní a krajinářské architektury, 

Brno 

  

mailto:roman.brychta@projektil.cz
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A.2. Průvodní zpráva 

 

A.2.1 Urbanisticko – architektonické řešení 

 

 Místo 

  

Širší vztahy 

 Dopracování studie Smuteční síně a okolních úprav parteru vychází se soutěžní studie, která 

umístění Smuteční síně řešila v širším kontextu ve vazbě jak na přístupovou komunikaci, tak 

na koncept rozšíření hřbitova, který jsme navrhli formou „hřbitovního parku“. Cílové řešení 

Smuteční síně je tedy zúženo na řešení parteru v nejbližším okolí, které především obsahuje 

návrh/korekci parkovacího stání. V kontextu stromořadí v ulici Milíčově navrhujeme na konci 

uliční osy (v závěru ulice Milíčovy) vysadit čtyři velké stromy s uměleckým objektem 

uprostřed (předpoklad je uspořádání umělecké soutěže na toto dílo). Stromořadí v ulici 

Milíčově se snažíme v maximální možné míře doplnit a povrch parteru sjednotit. V rámci 

řešeného území navrhujeme rekonstrukci domku v rohu stávajícího hřbitova pro zázemí 

hrobaře, zahradníka a veřejné toalety. Nový urnový háj jsme se rozhodli umístit ve vstupní 

části stávajícího hřbitova, a tak v návaznosti na kultivaci ulice Milíčovy upravit i vstupní partii 

hřbitova. Parkování navrhujeme rozředěné pod stromy v ulici Milíčova.  

  

Příprava území.  

 Po zbourání stávající smuteční síně a k ní přiléhajících komunikací, ramp apod. je nutné 

prostor kultivovat a podloží pro umístění objektu Smuteční síně dostatečně připravit. Je tedy 

nutné na základě geologického průzkumu, návrhu založení objektu síně přesně definovat 

složení zeminy, která bude v místě suterénu stávající síně dosypána. Pozemek srovnáváme 

v okolí smuteční síně do jedné roviny (+0,000 = +284,00 m.n.m. viz. B.04. Koordinační 

situace), háj je pak mírně vysvahován tak, aby navazoval na stávající výškové uspořádání 

ulice Milíčova. V závěru osy ulice bude nutno odstranit navážky a terén srovnat. Zároveň 

dojde ke kácení dřevin jak stromu, tak křovin. Je otázkou a stálo by za zhodnocení kvality 

zeminy s odstraněného valu, jestli nebude možné tuto zeminu využít k zásypu suterénu 

Staré síně. 

Přípojky inženýrských sítí a veřejného osvětlení předpokládáme, že budou navrženy na 

stávající sítě v lokalitě a trasy optimalizovány s ohledem na geometrii umístění nové 

smuteční síně. 

 

  

Umístění objektu. Urbanistický návrh. 

 Předprostor nové síně definujeme kamennými zdmi a vysazujeme háj třešní v pravidelném 

rastru ( 8 x 8 m). V háji pak definujeme čtverec – místo smutečního setkávání, které je 

přikryto deskou ve světlé výšce 3m. Do tohoto čtverce pak propisujeme válec – prostor 

posledního rozloučení. Celý zážitek ze smutečního obřadu má tedy jasnou dramaturgii. 

Z ulice Milíčovy vstupujeme do třešňového háje. Venkovní prostor s proměnlivou atmosférou 

(květy, listy, podzimní barvy listů a bez listů). Pak vcházíme pod nízkou střechu tmavého 

objektu síně (jsme tedy ještě venku, ale pod střechou) a pak vstupuje do objektu, který je 

stále v tmavé atmosféře, ale již vnímáme zářící měkké stěny smuteční síně a nakonec 

vstupujeme do prosvětleného bílého prostoru posledního rozloučení. Architektura smuteční 

síně je tak založena na kontrastu barevném/světelném i geometrickém. Základní půdorys 

v kontextu urbanismu je čtvercový tmavého charakteru, a naopak interiér je půdorysu 
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kruhového s bílou válcovou smuteční síní prosvětlenou střešním světlíkem. Povrch vnější 

betonové fasády je zjemněna motivem “labyrintu”, který plní jak estetickou, tak symbolickou 

funkci. V prvním plánu “změkčuje fasádu” a vytváří prostor u kterého může člověk zaměstnat 

mysl ať už “hledáním cesty” pohledem v motivu či zamyšlením nad hlubším tématem 

“spletité životní cesty”. Tak či onak fasáda nabízí chvilku k mentálnímu spočinutí při čekání 

na pozůstalé.  

 

 Materiály povrchů v parteru řešeného území. 

 V Ulici Milíčově navazujeme na stávající žulovou dlažbu komunikace. Místa pro parkování 

jsou navržena také ze žulové dlažby stejného odstínu jako hlavní komunikace, akorát o 

stupeň menšího rozměru. Chodníky budou vydlážděny a doplněny stejnou dlažbou jakou 

jsou stávající. Asfaltová plochy vstupu na hřbitov bude nahrazeny dlažbou korespondující 

s dlažbou pro parkovací stání /popř. chodníků a pude pojezdná. Tato plocha bude křižovat i 

ulici Miličovu a navazovat na novou přírodně dlážděnou plochu pod vysazeným rastrem 

stromu – předprostoru Nové síně.  Tato plocha je vydlážděna odsekovou dlažbou. Od 

kmene stromů, kde jsou odseky drobné a je tu tedy více spar pro vsakování se struktura 

dlažby zkompaktňujě až je směrem k hlavním nástupům a pěším trasám od hřbitova k centru 

prostoru a dále k Nové síni velmi kompaktní, a tedy pro chodce pohodlnější. V rámci této 

plochy je potřeba také počítat s pojezdovostí dlažby (pevnější skladba) a to v místě příjezdu 

k servisnímu vstupu Nové síně. Plocha pod střechou Nové síně je navržena jako 

kompaktní dlážděná plocha stejného materiálu jako odseková, ale jde o geometrické dělení 

dlažby a o povrch řezaný, tedy absolutně rovný. Konec ulice Miličové navrhujeme vydláždit 

odsekovou dlažbou podobného výrazu a principu jako plochu předprostoru Nové síně. Tyto 

dvě plochy se v severovýchodní koutu předprostoru potkávají/prolínají. 

Nástupní plocha hřbitova v podélné ose u vstupní brány je do úrovně první řady 

vydlážděna stejnou dlažbou jako chodníky. Travnatá plocha mezi jižní stěnou hřbitova a 

první řadou hrobů je zrušena a nahrazena odsekovou dlažbou. V těchto místech navrhujeme 

liniovou konstrukci urnového háje. Loubí a předprostor objektu bývalé márnice je 

vydlážděn stejnou dlažbou jako chodníky.  

  

Drobná architektura parteru Nové síně 

 Součástí návrhu Nové síně je i drobná architektura. Hlavním prvkem drobné architektury jsou 

obvodové zahradní kamenné zdi, které definují předprostor Nové síně a uzavírají osu 

Miličové ulice. Konstrukčně jde o vnitřní založenou betonovou konstrukci opláštěnou 

skládanými nepravidelnými kameny. Kamenná stěna bude tedy režného výrazu a na horní 

hraně bude osázena směsi rozchodníků. Dalším výrazným a požadovaným prvkem drobné 

architektury bude kolumbárium. Navrhujeme jednoduchou oboustrannou stěnu sestavenou 

z prefabrikátu. Stěna je pak narušena většími otvory pro sezení, zastavení či průhled na 

druhou stranu kolumbária. Jsou to místa sdílení návštěv hrobů v kolumbáriu. 

Důležitým prvkem drobné architektury je městský mobiliář. V předprostoru Nové síně a 

navrhujeme ve volné kompozici lavičky, které jsou umístěny i pod střechou venkovního 

prostoru Nové síně. Městský mobiliář pak  doplňujeme potřebnými odpadkovými koši a 

stojany na kola. Vše v jednoduchém a současném designu. 
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A.2.2 Provozní a dispoziční řešení 

 

 Dispozice objektu smuteční síně je navržena velmi úsporně a funkčně. Na vstupní halu jsou 

navázány místnosti pro pozůstalé a ostatní aktéry obřadu včetně prosvětleného ochozu. 

Těmito ochozy lze také vstoupit do místností vystavení zesnulého a mytí zesnulého (s 

vrchním stropním osvětlením – světlíkem) včetně místnosti pro hudebníky a řečníka a 

toalety. Koncept dispozice je tedy založen na tom, že všechny místnosti vázané na proces 

přípravy zesnulého k obřadu a loučení se zesnulým jsou přímo navázány na střední kruhový 

prostor síně přístupný z veřejné části objektu. Ostatní prostory jsou od této síně 

distancovány a přimknuty k obvodové kruhové stěně objektu a navázány na servisní vstup. 

Zde je hlavní manipulační prostor pro příjem rakve, chodba k mrazicím boxům a skladu rakví 

a dále minimální potřebné zázemí pro pracovníky přípravy rakve a zesnulého před obřadem. 

Prostor síně je navržen pro 60 sedících smutečních hostů a dovoluje různé uspořádání 

obřadu. Předsálí je tmavé barvy a vlastní síň je v bílém/světlém odstínu. Oddělení prostoru 

síně je navrženo dvojici průsvitného závěsu. Je tedy možno v případě vetší účasti 

smutečních hostů závěs roztáhnout, a tak zvětšit vlastní kruhovou síň o prostor předsálí a 

pokud otevřeme i fasádu tak se obřad může rozšířit až do předprostoru síně pod koruny 

stromů.  

 

Umělecká dílo 

Povrch stěny v interiéru bílé smuteční síně je řešen jemnou nástěnnou abstraktní malbou. 

Barevné řešení je bílá barva (možná jemné stupně šedi) na bílou stěnu. Konkrétní motiv 

nástěnné malby bude navržen na míru v další fázi projektu. Tato fáze reprezentuje 

předevšim koncept, jehož záměrem je abstraktní motiv, který nabídne zraku pozůstalých 

určitou oporu a mentální odlehčení v duševně náročné chvíli rozloučení. Finální podoba 

reliéfu bude zpracovaná umělcem vybraným architektem. 

 

Budova bývalé márnice 

Budovu zpřístupňujeme z ulice Miličove. Prolomujeme tu původní dveřní otvor a vcházíme 

do loubí objektu ze kterého pak vstupujeme do prvního prostoru, kde jsme navrhli veřejné 

toalety včetně toalet pro vozíčkáře. Další modul je navržen pro zázemí zahradníka a 

poslední je pro zázemí hrobníka. Vše je navrženo s maximální pokorou k původnímu stavu 

budovy a zakomponování objektu do každodenního provozu hřbitova a Nové smuteční síně. 

 

 

A.2.3 Stavebně konstrukční řešení a standarty provedení 

 

 Konstrukce 

 Objekt smuteční síně je železobetonová skeletová konstrukce. Svislé konstrukce tvoří 

soustava sloupů umístěných na osách do dvou kružnic ve vzdálenostech 6,0 m a 13,25 m od 

společného středu. Na každé kružnicové ose je umístěno 20 sloupů Ø300 mm v pravidelném 

rastru. Vodorovnou konstrukci tvoří čtvercová železobetonová deska tl. 250 mm. Ta je v 

oblasti vykonzolování větší než 5,0 m vyztužena trámy nad deskou, jejichž výška se k okraji 

desky snižuje. Trámy, které směřují do rohů desky jsou tloušťky 400 mm, ostatní 300 mm. 

Střešní deska je v prostoru vnitřního prstence sloupů vynechána a její lem tvoří žlb. stěna tl. 

300 mm, výšky cca 4,5m nad desku. V části desky, která přesahuje svislé obvodové 

konstrukce, se předpokládá napojení přes ISO nosníky. Trámy nad deskou zůstanou 

nepřerušené. Založení objektu je navrženo jako hlubinné – piloty pod sloupy. Základová 
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deska se uvažuje tl. 300 mm, v místech sloupů zesílena hlavicí na 450 mm. V místech 

suterénu původní smuteční síně se musí počítat se založením pilot až pod úroveň základové 

desky suterénu původní smuteční síně. Konstrukce pod střešním světlíkem je z ocelových 

plnostěnných nosníků. Na nosníky je pak instalována hliníková systémová konstrukce 

proskleného světlíku s vnějším stíněním. 

 

Budova bývalé márnice 

Předpokládá se rekonstrukce nekvalitních částí konstrukce, včetně odstranění předpokládané 

vlhkosti zdiva. Podkladem musím být stavebně historický a technický průzkum včetně 

průzkumu vlhkosti zdiva a mykologický průzkum dřevěných konstrukcí. Počítáme tedy se 

zajištěním odvlhčení zdiva, prolomení stávajících i nových otvorů a kompletně osazení nových 

dřevěných výplní. Záměr je co nejvíce navrátit objektu původní vzhled s tím, že nově vnesená 

funkce by měla být vytvořena současnými architektonickými prvky. Tedy historické a kvalitní 

zachovat a nové a funkční zajistit současným architektonickým jazykem. 

 

 Stavebně technické řešení 

 

 Vnější konstrukce 

Skladby vnějších konstrukcí musí splňovat aktuální a požadované ČSN. 

Obvodový plášť. Pevný obvodový plášť je tvořen sendvičovou konstrukcí . Části mezi 

sloupy jsou vyzděné keramickým zdivem a omítnuté, alternativně jsou tyto stěny vyzděné 

z nepálených režných cihel. Obvodové zdivo je dostatečně zatepleno a obloženo 

prefabrikátem ze sklocementu, který má v sobě reliéf labyrintu. Variantně je možné 

technologicky uvažovat o sendvičové stěně z litého pohledového betonu s reliéfem. 

Rozhodnutí o použítí technologie musí být v dalších stupních prověřeno, a to hlavně 

s ohledem na vytvoření kvalitního povrchu reliéfu vnější fasády. Reliéf - prefabrikát/odlitek je 

vypracován ve spolupráci s umělci, kterého vybere architekt. Je třeba počítat s výrobou 

vzorku a otestovat velikost prefabrikátu/odlitku. Střecha je tvořena železobetonovou deskou, 

na ní je dostatečná vrstva izolace a zelená extenzivní střecha. Je nutno počítat s vyšší 

vrstvou substrátu hlavně v blízkosti stěn válce síně. Obvodová stěna válce síně – 

předpokládá se vyzdění z lehkých tvárnic, tak aby vnitřní omítaný povrch tvořil dokonalý tvar 

válce. Tato stěna bude pojednána uměleckým dílem ve spolupráci s umělcem vybraným 

architektem. Z vnější strany bude válec izolován a potažen folii/omítnut. Před stěnou pak 

bude treláž na popínavé květiny, které budou osázeny ve vyšší vrstvě substrátu na střeše 

budovy. Mezi treláží a obvodovou stěnou válce se předpokládá umístění technologie VZT, 

tak aby co nejméně vizuálně rušila. 

Prosklené části obvodového pláště. Vstupní fasáda je tvořena lehkým sloupkovým 

obvodovým pláštěm. Předpokládá se systémová hliníková konstrukce se sloupky o šířce 

50mm. Prosklení bude provedeno v trojskle. Vstupní dveře jsou dvoukřídlové bez 

nadsvětlíku a na koncích prosklení jsou osazeny větrací štěrbiny, popřípadě další dvěře. 

Oblouková okna v pevné části fasády budou otvíravá – výklopná také hliníkového systému. 

Vstupní dveře v zázemí budou plná ocelovohliníková ven otvíravá – otočná. Malé světlíky do 

místnosti vystavení a úpravy (mytí) zesnulého bude systémový ocelovo-hliníkové konstrukce 

a prosklen trojsklem s maximální nepropustností slunečního záření. Natočení prosklení 

světlíků bude na severní stranu a na světlíku bude osazen systém vnějšího stínění. Střešní 

světlík je zasklen hlinikovou systémovou konstrukcí, která je v optimálním rastru položena na 

podkladní konstrukci ocelovou. Zasklení je trojskly s maximálním požadavkem na odrazivost 

slunečního záření. Pro vyloučení přehřívání vnitřního prostoru je nad vrstvou skla položeno 
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vnější rozebíratelné stínění například z tahokovu. Sklon světlíku je orientován na sever a 

orientace vnějších stínicích prvků bude navržena s maximální eliminací průniku slunečních 

paprsku na zasklení světlíku.  

 

Vnitřní konstrukce 

Příčky plné jsou vyzdívané a omítané s požadovanou akustickou neprůzvučností. Vnitřní 

otvory jsou plné výplně se zárubněmi v lící omítky a dveře jsou zapuštěné do zárubni – na 

plný falc. Prosklené příčky jsou provedené jako dvojité z profilovaného skla – Profilit.. 

Oddělující „mobilní“ příčka mezi vstupní halou a vlastní síní je tvořena dvojitým průsvitným 

pevným závěsem, motoricky ovládaným. Ten bude navrhnut ve spolupráci s textilní umělkyní 

vybranou architektem. 

 

Povrchy. 

Podlahy jsou jednolité – v hale a zázemí je navrženo bituterazzo tmavé barvy v síni je pak 

světlé terazzo. V hygienickém zázemí (WC, lednice, úklid, apod.) jsou stěny obloženy 

obkladem (předpokládány rozměr 10x5cm). Stěny jsou omítané a hladké. Navrhujeme 

použití sádrových omítek s nátěrem, který bude mít střední stupeň lesklosti. Tedy chceme, 

aby se prostor ve stěnách částečně zrcadlil. Strop bude ponechán betonový pohledový. 

Strop v síni bude tvořen bílou mléčnou membránou/podhledem v plném rozměru válce. 

 

Osvětlení 

Osvětlení bude zapuštěno do konstrukce stropu. Prostor síně bude nasvětlen v meziprostoru 

konstrukce světlíku a podhledu z bílé mléčné neprůhledné membrány. Světlo bude difúzní.  

 

Budova bývalé márnice 

Obvodový plášť včetně střechy bude rekonstruován do původní podoby. Otvory nově 

osazené dřevěnými okny a dveřmi. Vnitřní konstrukce nové budou zděné a omítané, popř. 

obložené keramickým obkladem odstínu dle architekta. Osvětlení bude subtilní a přisazené. 

 

A.2.4 Koncepce požárně bezpečnostního řešení 

  

V následujícím textu je provedeno prvotní zhodnocení možnosti novostavby smuteční síně 

ve Vysokém Mýtě na ulici Milíčova z hlediska požární bezpečnosti staveb. Podrobně musí 

být jednotlivé kapitoly posouzeny v samostatném požárně bezpečnostním řešení v daném 

stupni projektové dokumentace.  

1) Rozdělení stavby do požárních úseků  

Rozdělení objektu do požárních úseků bude provedeno v souladu s požadavky normy ČSN 

73 0802. U řešeného objektu smuteční síně je předpoklad, že celý objekt bude tvořit jeden 

požární úsek.  

2) Stanovení požárního rizik a stupně požární bezpečnosti  

V odkazu na položku 3 tabulky B.1 přílohy B normy ČSN 73 0802 je předkládané výpočtové 

požární zatížení pv = 25 kg/m2 (přednáškové a konferenční síně). Dle tabulky 8 normy ČSN 

73 0802 je možné předběžně uvažovat, že jednopodlažní objekt bude zařazen do I. stupně 

požární bezpečnosti.  

3) Zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti  

Navržené stavení konstrukce jsou uvažovány jako nehořlavé (zdivo, železobeton apod.) a 

budou provedeny s dostatečnou požární odolností. Případné hořlavé fasádní a designové 

prvky musí být posouzeny, zda se nejedná o požárně otevřené plochy.  
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4) Únikové cesty  

Únikové cesty budou vedeny po nechráněných únikových cestách. Únik osob na volné 

prostranství bude umožněn dvěma různými směry (hlavním vstupem a dále přes zadní 

vstup). Smuteční síň je navržena pro 60 sedících hostů. V kruhu okolo sedících osob je 

volná plocha, na které mohou stát další zúčastněné osoby. V části prostoru vstupního foayé 

je počítáno s výskytem osob pouze ve vymezené části, protože část osob bude v průběhu 

obřadu sedět na vymezených místech pro nejbližší. V souladu s požadavky normy ČSN 73 

0818 je tak předběžně počítáno s počtem 146 normových osob (60 os. * koef. 1,1 + 75 m2 : 

1 m2/os. + 5 zaměstnanců). V případě, že by počet normových osob v jednom prostoru 

překročil hodnotu 150 normových osob, bude tak nutno řešit systém zařízení pro odvod 

kouře a tepla pro ochranu unikajících osob. Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí 

umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním 

nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových 

cestách musí ve směru úniku umožňovat trvale volný průchod. Budou-li dveře opatřeny 

speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými kartami) musí být v případě evakuace 

osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Výjimku ve směru 

otevírání dveří tvoří fasádní dveře vedoucí přímo na volné prostranství a vstupní dveře do 

jednotlivých místností nebo ucelených skupin místností, jež jsou hodnoceny jako začátek 

únikové cesty. Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy (výjimku opět tvoří 

dveře z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny  

místností, u kterých úniková cesta začíná). Délky, šířky a kapacity únikových cest budou 

podrobně posouzeny v samostatném požárně bezpečnostním řešení v daném stupni 

projektové dokumentace.  

5) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou a vymezení příjezdových a 

zásahových cest. V objektu se přepokládá vybavení vnitřními odběrními místy (nástěnné 

hydrantové systémy). Vnější odběrní místa budou zajištěna za stávajících požárních 

hydrantů v okolí objektu. S ohledem na velikost objektu (cca 570 m2) se předpokládá 

požadavek na vnější hydrant na potrubí DN 100 (potřebný odběr Q = 6 l/s při rychlosti 0,8 

m/s) ve vzdálenosti do 150 m od objektu. Variantně může být do vzdálenosti 600 m od 

objektu umístěna požární nádrž o vyčerpatelném objemu 22 m3. Příjezd požárních vozidel 

musí být umožněn do vzdálenosti max. 20 m ke všem vstupům do objektu, kterými se 

předpokládá vedení požárního zásahu. Přístupové komunikace musí být dimenzovány na  

pojezd nákladních vozidel se zatížením 100 kN na 1 nápravu. V rámci PBŘ musí být 

podrobně posouzen příjezd vozidel požární ochrany a jejich otáčení požární techniky v okolí 

objektu.  

6) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními. 

V řešeném objektu se nepředpokládá instalace systému elektrické požární signalizace, 

zařízení pro odvod kouře a tepla, či stabilního hasicího zařízení.  

 

A.2.5 Technická zařízení objektu 

 

 A.2.5.1. Vzduchotechnika 

1. Popis technického řešení 

Pro odvětrání prostoru foyeru (m.č.101), obřadní smuteční síně (m.č.121) a místnosti pro 

rodinu (m.č.102) je navrženo nucené rovnotlaké větrání s filtrací, rekuperací, ohřevem 

vzduchu v zimním období a s chlazením vzduchu v letním období. Centrální větrací zařízení 

splňující požadavky nařízení EU 1253/2014 bude umístěno v technické místnosti. Upravený 

větrací vzduch bude rozváděn přívodním páteřním rozvodem vedeným v kanálech VZT pod 
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podlahou 1.NP do míst zdvojených příček ohraničujících prostor vstupní haly a obřadní 

smuteční síně. Poté bude veden v rámci zdvojených příček pozinkovaným potrubím VZT pod 

strop 1.NP a do větraného prostoru bude distribuován pomocí přívodních dvouřadých štěrbin 

(výustí). Znehodnocený vzduch bude odváděn pomocí odsávacích vyústek osazených na 

odsávací potrubí VZT vedené pod stropem 1.NP zpět do větrací jednotky, a po předání svého 

tepla v rekuperátoru bude vyfukován do okolní atmosféry nad střechu objektu přes výfukovou 

tvarovku, vizuelně cloněnou treláží, popřípadě dvojitou stěnou „cylindru“ smuteční síně. 

Prostory m.č.107, 108 a 120 u obvodové zdi s okny budou odvětrány přirozeným způsobem 

pomocí otvíravých okenních křídel.  

V prostoru velkého světlíku nad středem smuteční síně budou instalovány dálkově ovládatelné 

otevíratelné plochy pro možnost provětrání tubusu světlíku a zároveň i odvodu teplého 

vzduchu.  

Zařízení VZT bude pracovat se 100% čerstvého vzduchu a bude ovládáno systém měření a 

regulace, který bude zajišťovat zcela automaticky chod zařízení a dodržování předem 

nastavených parametrů. Čerstvý vzduch bude nasáván přes protidešťovou žaluzii z fasády 

objektu.  

Zdrojem chladu budou 2 venkovní klimatizační jednotky osazené na střeše nad sníženou částí 

objektu v místě u stěny síně – vizuálně odcloněna treláží, popřípadě dvojitou stěnou „cylindru“ 

smuteční síně. Venkovní klimatizační jednotky budou s vnitřním chladícím dílem ve větrací 

jednotce VZT propojeny potrubím Cu s náplní ekologického chladiva. Od chladícího dílu VZT 

jednotky bude odveden kondenzát napojený v rámci profese Zti na odpad přes 

protizápachovou uzávěrku.  

Pro nucené teplovzdušné větrání m.č.112 (místnost vystavení zesnulého) bude použita malá 

podstropní rekuperační jednotka s filtrací a s elektrickým ohřevem vzduchu, osazená pod 

stropem v m.č.110. Upravený čerstvý větrací vzduch bude přiváděn potrubím VZT do 

větraného prostoru, do kterého bude distribuován pomocí přívodních vyústek. Znehodnocený 

vzduch bude odsáván přes odsávací vyústky a poté bude přiváděn zpět do větrací jednotky. 

Po předání svého tepla v rekuperátoru bude vyfukován do okolní atmosféry nad střechu 

objektu přes výfukovou tvarovku, vizuelně cloněnou treláží, popřípadě dvojitou stěnou 

„cylindru“ smuteční síně. Zařízení VZT bude pracovat se 100% čerstvého vzduchu a bude 

ovládáno systém měření a regulace, který bude zajišťovat zcela automaticky chod zařízení a 

dodržování předem nastavených parametrů. Čerstvý vzduch bude nasáván přes 

protidešťovou žaluzii z fasády objektu.  

Pro nucené teplovzdušné větrání m.č.113 (místnost pro úpravu zesnulého) bude použita malá 

podstropní rekuperační jednotka s filtrací a s elektrickým ohřevem vzduchu, osazená pod 

stropem ve větraném prostoru. Upravený čerstvý větrací vzduch bude do větraného prostoru 

distribuován pomocí přívodní vyústky. Znehodnocený vzduch bude odsáván přes odsávací 

vyústku a poté bude přiváděn zpět do větrací jednotky. Po předání svého tepla v rekuperátoru 

bude vyfukován do okolní atmosféry nad střechu objektu přes výfukovou tvarovku, vizuelně 

cloněnou treláží, popřípadě dvojitou stěnou „cylindru“ smuteční síně. Zařízení VZT bude 

pracovat se 100% čerstvého vzduchu a bude ovládáno systém měření a regulace, který bude 

zajišťovat zcela automaticky chod zařízení a dodržování předem nastavených parametrů. 

Čerstvý vzduch bude nasáván přes protidešťovou žaluzii z fasády objektu.  

Pro nucené teplovzdušné větrání m.č.115 (technologie) bude použita malá podstropní 

rekuperační jednotka s filtrací a s elektrickým ohřevem vzduchu, osazená pod stropem ve 

větraném prostoru. Upravený čerstvý větrací vzduch bude do větraného prostoru distribuován 

pomocí přívodní vyústek. Znehodnocený vzduch bude odsáván přes odsávací vyústky a poté 

bude přiváděn zpět do větrací jednotky. Po předání svého tepla v rekuperátoru bude 
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vyfukován do okolní atmosféry nad střechu objektu přes výfukovou tvarovku, vizuelně 

cloněnou treláží, popřípadě dvojitou stěnou „cylindru“ smuteční síně. Zařízení VZT bude 

pracovat se 100% čerstvého vzduchu a bude ovládáno systém měření a regulace, který bude 

zajišťovat zcela automaticky chod zařízení a dodržování předem nastavených parametrů. 

Čerstvý vzduch bude nasáván přes protidešťovou žaluzii z fasády objektu.  

Pro klimatizaci (chlazení) m.č. 107, 108, 112, 113 a 120 je uvažováno s použitím 2 Multisplit - 

systémů složených vždy z 1 venkovní klimatizační jednotky (osazené na střeše nad sníženou 

částí objektu v místě u stěny síně – vizuálně odcloněna treláží, popřípadě dvojitou stěnou 

„cylindru“ smuteční síně) a z příslušného počtu vnitřních klimatizačních jednotek osazených 

v chlazených prostorech. Venkovní klimatizační jednotky budou s vnitřními klimatizační 

jednotkami propojeny potrubím Cu s náplní ekologického Venkovní chladiva. Od vnitřní 

jednotky bude odveden kondenzát napojený v rámci profese Zti na odpad přes 

protizápachovou uzávěrku. Klimatizační zařízení májí vlastní ovládací prvky. 

Vestavěné prostory bez možnosti přímého odvětrání okny budou odvětrány intervalovým 

podtlakovým způsobem, pomocí lokálních odsávacích zařízení VZT. 

2.  Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím 

Hluk od VZT zařízení bude na takové úrovni, aby byly dodrženy příslušné hlukové limity, dle 

nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.  

3.  Požární bezpečnost 

Protipožární ochrana VZT zařízení je řešena v souladu s ČSN viz. použité předpisy, zákony a 

normy. 

4.  Ochrana životního prostředí 

Při běžném chodu tohoto vzduchotechnického zařízení nevznikají žádné škodliviny ani 

nebezpečné odpady z jeho provozu.  

 

 A.2.5.2. Topení  

Potřeba tepla objektu pro vytápění bude činit cca 50kW. 

Vytápění objektu bude provedeno ze samostatného zdroje tepla, který tvoří plynový 

teplovodní nástěnný kondenzační kotel výkonu 47,9kW v uzavřeném provedení - provedení 

"C" dle třídění TP G 704 01. 

Na zdroj tepla bude napojena strojovna ÚT s rozdělením topných větví do jednotlivých částí 

objektu -  samotná smuteční síň a vstupní hala (podlahové vytápění) a zázemí objektu 

(vytápění pomocí otopných těles) a ohřev TV v nepřímotopném zásobníkovém ohříváku TV. 

Otopná plocha bude tvořena podlahovými topnými plochami v prostorách smuteční síně, 

otopnými tělesy deskovými a koupelnovými „žebříkovými“ otopnými tělesy v sociálních 

zařízeních popřípadě také podlahovým topením. 

Plynový kotel v objektu bude zásobován palivem ze stávající NTL plynovodní přípojky pro 

bývalý objekt a z nového vnitřního NTL plynovodu pro plynový kotel v novém objektu. NTL 

přípojka bude přeložena do nové niky pro HUP a měření spotřeby na fasádě novostavby 

objektu smuteční síně. 

Jelikož jmenovitý výkon nově osazovaného plynového kotle v objektu je menší než 50kW  

není třeba při navrhování a provozu kotelny situované v objektu postupovat podle vyhl.č. 

91/93 Sb. a ČSN 07 0703, ale pouze podle EN 1775 a TP G 704 01. Místnost pro osazení 

plynového kotle nebude kotelnou ve smyslu ustanovení ČSN 07 0703. 

Vytápění pomocí plynového kotle je pro uvažovaný objekt nejvýhodnější, především 

z důvodu nepravidelného nárazového způsobu užívání smuteční síně a rovněž vzhledem 

k její rozlehlosti. 
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Navržený plynový kotel je zařazen do kategorie plynových spotřebičů "C - spotřebiče 

uzavřené" dle TP G 704 01, provedení s nuceným odvodem spalin a s přívodem spalovacího 

vzduchu z venkovního prostoru.  

Koaxiální potrubí odvodu spalin s přívodem spalovacího vzduchu bude nad kotlem 

rozdvojeno do dvou potrubí DN80; potrubí odvodu spalin bude vyústěno typovým potrubím 

DN 80 vedeným svisle vzhůru min. 0,5m nad povrch střechy objektu a bude zakončeno 

typovou hlavicí pro svislá odkouření. Nad kotlem bude osazen revizní kus. Sání spalovacího 

vzduchu bude provedeno vodorovně z fasády objektu. 

Uvažované prostory budou vytápěny teplou vodou s nuceným oběhem o spádu: 

-  70/50OC otopná tělesa 

- 42/35°C podlahovky 

Rozvodný systém bude proveden z trubek měděných spojovaných lisováním nebo jen 

výjimečně "tvrdým" pájením (jen viditelné rozvody). Navržený teplovodní okruh je 

dvoutrubkový.  

Otopná plocha bude provedena z: 

• Podlahových topných ploch ve smuteční síni a vstupního foyeru. Pro rozvody potrubí 

bude použito potrubí polybutenové 15x1,5. Potrubí bude osazeno s roztečemi dle 

výkresové části dokumentace do systémových desek. Větve podlahového vytápění 

budou napojeny na kompaktní rozdělovač s bočním připojením osazených 

v předstěnovém, nebo stěnovém provedení. Pod okny sahajících až k podlaze budou 

provedeny okrajové zóny podlahovky s roztečí potrubí 100mm. Betonová vrstva bude 

provedena v tloušťce cca 6cm nad povrchem potrubí. Kolem stěn a v místech rozdělení 

okruhů bude provedena dilatace, do betonu bude použit plastifikátor. 

• ocelových těles deskových v provedení VK se spodním připojením topné vody 

osazených v zázemí objektu. Tělesa VK jsou výrobcem opatřena ventilovou 

termostatickou vložkou. Otopná tělesa VK budou opatřena termostatickými hlavicemi. 

Typ bude vybrán architektem. 

• trubkových registrů z trubek hladkých - otopné "žebříkové" koupelnové těleso se 

středovým připojením osazených v sociálních zařízeních. Žebříkové těleso bude 

opatřeno připojovací sadou typ s termostatickým přímým radiátorovým ventilem s 

hlavicí ovládání TRV ventilů a uzavíratelným šroubením, vše v plastové krytce. 

Konkrétní typ bude vybrán architektem. 

 

Všechna tělesa desková i "žebříková" jsou výrobcem vybavena odvzdušněním. 

Ocelové části potrubí budou opatřeny dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem na nátěr 

základní. 

Tepelná izolace potrubí vedeného v technické místnosti a nevytápěným, či pouze 

temperovaným prostorem bude provedena tepelnou izolací navlékací samolepící z pouzder 

na zámky z buničitého materiálu PUR RG40 o tl. izolace dle průměru potrubí. (dle vyhlášky 

193/2007), povrchová úprava hliníkovou fólií. Potrubí vedená v podlaze a ve zdivu budou 

před zabetonováním opatřena izolací pěnovou. 
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 A.2.5.3. ZTI 

Vodovod  

Přípojka – předpokládá se využití stávající vodovodní přípojky napojené na veřejný vodovodní 

řad. Nutno prověřit technický stav, místo vedení a dimenzi. Měření spotřeby vody – umístění 

stávajícího fakturačního měření uvnitř objektu.  

Vnitřní vodovod – na patě objektu bude hlavní uzávěr objektu, dále bude vnitřní vodovod 

větven podle umístění zařizovacích předmětů. 

Příprava teplé vody (TV) – návrh předpokládá decentralizovanou přípravu teplé vody 

v hygienických uzlech. Teplá voda bude připravována v elektrických zásobníkových 

ohřívačích. Objemy budou stanoveny na základě stanovení předpokládaného režimu provozu 

a obsazenosti objektu. V případě instalace plynového kotle v technické místnosti pro vytápění 

objektu, bude teplá voda pro navazující (sousedící) hygienické zázemí připravována (např. 

průtokovým způsobem) v plynovém kotli. 

Alternativou k výše popsanému návrhu je v případě osazení plynového kotle pro vytápění 

objektu centrální příprava TV s cirkulačním čerpadlem a potrubím. (var. s většími provozními 

ztrátami, ale ohřev vody s nižší potřebou primární neobnovitelné energie) 

Vnitřní vodovod bude proveden z plastového potrubního systému pro vnitřní instalace (na bázi 

PPR). 

Kanalizace 

Splašková kanalizace – předpokládá se využití stávající kanalizační přípojky napojené na 

stávající stokovou soustavu. Nutno prověřit technický stav, místo vedení, hloubku uložení a 

dimenzi. Odkanalizování zařizovacích předmětů bude řešeno standardním gravitačním 

systémem. Odvětrání vnitřní kanalizace bude vyvedeno nad střechu objektu.  

Dešťová kanalizace. 

Srážkové vody ze střechy objektu budou vedeny do podzemní akumulační nádrže. Srážková 

voda bude využívána na zálivku zeleně.Variantně do vsakovacího zařízení k likvidaci, pokud 

to hydrogeologické podmínky budou umožňovat. 

Množství takto využitelných srážkových vod bude sníženo navrženou zelenou střechou, která 

část dešťových vod zadrží. Zpevněné plochy okolo objektu budou opatřeny dlažbou, která 

bude částečně propustná. Zpevněné plochy budou navrženy tak, aby srážková voda stékala 

do okolních travnatých ploch.   

Zařizovací předměty – provedení a standardy budou stanoveny architektem (projektem 

interiéru). 

 

 A.2.5.4. Elektroinstalace 

Silnoproud  

- Měření elektrické energie bude s velkou pravděpodobností požadováno vně objektu stejně 

jako HUP plynu, který je nyní na stávajícím objektu. 

– Hlavní rozvaděč bude v technickém zázemí objektu – nemusí být samostatná rozvodna 

- Osvětlení dle architektonického návrhu, řízeno rozdělením do scén a stmíváním současně 

s ovládáním žaluzií případného zastínění prosklené střechy 

- Jedno ovládací místo pro osvětlení, ozvučení a VZT. 

Hromosvod 

Zemnicí soustava pod objektem, pro svody bude využita ocelová výztuž železobetonových 

konstrukcí s vyvedenými průchody atikou k jímacímu vedení. Jímací vedení bude tvořeno 

drátem po atice bez nutnosti přidávat pomocné svislé jímače. 

Slaboproud 
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- Připojení na veřejné komunikace úpravou stávající přípojky ukončení v technickém zázemí 

- Datové připojení důležitých technologií, přístup na internet, monitoring a dálkové řízení MaR 

(VZT a ÚT) 

- Návrh ozvučení vzniklý na základě akustické studie objektu a potřeb provozu (místo pro 

řečníka, bezdrátové soustavy apod.)  

   

 

 A.2.5.5. Technologické soubory – chladnicí boxy pro zemřelé 

Základem systému je chladící komora, která je sestavena ze sendvičových PUR panelů 

opláštěných nerezovým plechem. Systém spojení panelů umožňuje jednoduchou instalaci 

případně i demontáž a možnost rozšíření komory. Komora je vybavena izolačními otočnými 

dveřmi. Ve standardním provedení jsou těla zemřelých uložena ve třech nebo čtyřech 

patrech nad sebou, v robustním provedení max. ve třech patrech. Chladící zařízení je v 

provedení jako stropní kompakt. Součástí výbavy komory je zásobník na plata pro těla 

zemřelých a zdvihací (polohovací) vozík určený pro dopravu a ukládání plat s těly zemřelých 

do zásobníku komory.   

A.2.4 Navrhované vegetační úpravy 

 

 Příjezdová komunikace. Návrh spočívá v doplnění lipové aleje – Tilia cordata  

Hájek. Na ploše u nově navržené budovy smuteční síně vytvořen „hájek“ z Prunus avium 

´Plena´v rastru. Možná je varianta středně korunných višní - Prunus  ´Autumnalis Rosea´.  

Navrhované kamenné zdi budou popnuty břečťanem (Hedera helix).  

Zakončení ulice Miličovy Dvouřadá lipová alej je zde ukončena čtveřicí lip (Tilia cordata), 

která se opakuje v centrální části plochy. Ve středu kompozice je místo pro umístění 

uměleckoého objekt, který bude korespondovat s místním významem a úpravou hřbitovního 

parku. Tu doporučuji zadat separátně autorovi koncepce in. Arch. Zdenkovi Sendlerovi. 
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A.2.5 Plošné a objemové bilance  

 

 pol. popis m.j. počet 

  Stavební objekty     

  Smuteční síň     

1 Smuteční síň – čisté podlaží plochy m2 520 

1b Smuteční síň – hrubé podlaží plochy – zastavěná plochy m2 600 

2 Smuteční síň – přípočet na výšku síně včetně zasklení m2 114 

3 Střecha – přesahy střechy přes obvod smuteční síně m2 490 

     

  Márnice     

1 Márnice čisté podlažní plochy  m2 87 

1b Márnice – hrubá podlažní plocha – zastavěná plocha m2 147 

     

  Oplocení     

1 Oplocení pozemku okolo síně - jádro beton, oboustraně skládaný kámen v.1,8m bm 182 

2 Oplocení konec ulice Milíčova bm 44 

     

  Plochy zpevněné     

1 Zpevněné plochy pod přesahem střechy - řezaná dlažba m2 517 

2 Zpevněné plochy v okolí domu - štípaná dlažba, zatravněná m2 3 100 

2b Zpevněné plochy v okolí domu - štípaná dlažba, pojízdná m2 529 

3 Pojízdné plochy - ulice Miličova - rekonstrukce m2 308 

4 Pojízdné plochy - parking - žulová dlažba 10x10 m2 1 000 

5 Chodníky - žulová dlažba 5x5 m2 1 072 

6 Zpevněné plochy kolumbarium - -štípaná dlažba zatravněná m2 650 

     

1 Kolumbárium bm 72 

     

 Sadové úpravy     

1 Výsadba stromů v okolí síně - kmen 2,5m, 30cm obvod ks 50 
 

 

   

 

 

 

 

 

V Praze, 03.2020 

 

Doc. Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta 
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Třešňový háj - kontemplativní předprostor je plnohodnotnou součástí smuteční
síně, je její vnější "místností", předsálím, se stropem tvořeným jen korunami
stromů a stěnami porostlými břečťanem
ul. Miličova tvoří hlavní přístupovou i příjezdovou cestu do areálu. Její charakter je
významně dán stávající, v rámci návrhu doplněnou lipovou alejí. Parter, který je již
v současnosti v jedné úrovni, je dopravně a prostorově organizován užitím pečlivě
zvolené škály materiálů
vrcholem aleje je čtveřice líp - průsečík významných os v území, jejich společné
ukončení; motiv opakující se v rámci celého areálu. Je to místo s jasnou centrální
dispozicí, umocňující význam v rámci kompozice celého parku. Je to významný
orientační bod i místo zastavení, doplněné adekvátním monumentem, kapličkou,
sochou, či jiným prvkem

budova bývalé márnice, jejíž původní utilitární význam je zachován i po
rekonstrukci v jejím novém využití, jakožto zázemí návštěvníků a údržby hřbitova
nové kolumbární zdi
prostor budoucího rozšíření hřbitova, v současnosti komponovaný jako lineární
park spojující ulice Miličova a Brandlova, vytvářející alternativní přístup ke
smuteční síni. Jeho ústředním motivem je trojice cest - dvě habrové aleje
umožňující prostup parkem a jedna centrální osa s párem vizuálně
segregovaných ploch, jež se v budoucnu mohou dle potřeby proměnit v pietní
místa, případně pohřebiště s možností alternativního způsobu uložení ostatků.

1

2

3

4

5
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114
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119

120

118
121

AA

B

B

Ozn. Účel místnosti m2 Podlahová krytina Povrch zdí Povrch stropů Pozn.

101 FOYER 108,1

102 MÍSTNOST PRO RODINU 32,9

103 CHODBA 17,5

104 WC 2,85

105 ÚKLID 2,85

106 SKLAD UREN 2,85

107 KANCELÁŘ PROVOZOVATELE 22,15

108 DENNÍ MÍSTOST ZAMĚSTNACŮ 25

109 WC 3,76

110 UMÝVARNA A ŠATNA 3,76

111 MANIPULACE S RAKVÍ 21

112 MÍSTOST VYSTAVENÍ ZESNLÉHO 20

113 MÍSTNOST PRO ÚPRAVU ZESNULÉHO 20

114 CHODBA 17,5

115 TECHNOLOGIE 61,2

116 TECHNICKÁ MÍSTNOST 9,3

117 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,6

118 WC 2,9

119 WC TĚLESNĚ POSTIŽENÍ 6

120 ZÁZEMÍ ŘEČNÍKA A HUDBY 16,3

121 OBŘADNÍ SÍŇ 114
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008 009
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C

C

Ozn. Účel místnosti m2 Podlahová 

krytina

Povrch zdí Povrch 

stropů

Pozn.

001 ZÁZEMÍ HROBNÍKA 31,2

002 ZÁZEMÍ ZAHRADNÍKA 26

003 SKLAD 4

004 ÚKLID 2,6

005 TĚLESNĚ POSTIŽENÍ 4

006 CHODBA 7,6

007 UMÝVÁRNA MUŽI 3,6

008 WC 1,2

009 WC 1,2

010 UMÝVARNA ŽENY 3,3

011 WC 1,8

Tabulka místností Budova bývalé márnice 1.NP
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Půdorysný řez

Pohled

Obvyklé rozměry jednoho kolumbárního místa jsou například 450 mm,
500 mm, 550 mm. Je ovšem možné udělat velikosti atypické. Je
zvykem ukládat více uren do jednoho kolumbárního místa (například
postupně ostatky manželského páru a nebo ostatky rodinných
příslušníků).

Rozměry úředního obalu jsou 205 mm x 155 mm, dekorativní urny mají
různé rozměry, například 270 x 180 mm.
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Exterier - fasáda
- na fasádě smuteční síně je zobrazen motiv “labyrintu”, který plní jak estetickou, tak symbolickou funkci. V prvním plánu “změkčuje fasádu” a vytváří prostor u kterého může člověk zaměstnat mysl ať už
“hledáním cesty” pohledem v motivu či zamyšlením nad hlubším tématem “spletité životní cesty”. Tak či onak fasáda nabízí chvilku k mentálnímu spočinutí při čekání na pozůstalé.
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stěny uvnitř - stylizace 1

Interier - malba
- povrch stěny v interiéru smuteční síně je řešen jemnou nástěnnou abstraktní malbou. Barevné řešení je bílá barva (možná jemné stupně šedi) na bílou stěnu. Konkrétní motiv nástěnné malby bude
navržen na míru v další fázi projektu. Tato fáze reprezentuje předevšim koncept, jehož záměrem je abstraktní motiv, který nabídne zraku pozůstalých určitou oporu a mentální odlehčení v duševně
náročné chvíli rozloučení.
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